
1. VERSION 

 
- Decoder drahtlos, dreikanälig, Aufputz-, 

Dimensionen 10 x 10 x 3,8 cm, montiert an 
Alusäule 15 x 13 cm 

- Decoder drahtlos, dreikanälig, Dimensionen 7,2 
x 7,2 x 2 cm, montiert an Alusäule 8 x 8 cm  

 
 

 

 
 

 
- Schlüsseltaste drahtlos, zweikanälig, 

Dimensionen 7,2 x 7,2 x 6,88 cm 
 

 

 
 

 
- Rücksprechanlage Aufputz- URMET, Ein- oder 

Doppelwohnungs-, montiert an Alusäule 15 x 
13 cm 

- Rücksprechanlage mit Kamera Aufputz- 
URMET, Ein- oder Doppelwohnungs-, montiert 
an Alusäule 15 x 13 cm 
 

 

 
 

 
- Klingeltaste + Trafo + drahtlose Klingel 

(Inneneinheit). Die Säule benötigt 220 V, die 
vom Motor abgespeist werden können. 

 
 
 
 

Inneneinheit der  
Hausklingel 

 
  

 

  



2. VERSION 

 
- Mehrzwecksäule aus Aluminium in Zaunfarbe. 

Ihre Höhe kann bis zur Maximalhöhe von 175 
cm eingestellt werden. Fixbreite beträgt 50 cm, 
Fixstärke 18 cm. Die Frontplatte besteht aus 
einer Aluplatte in Zaunfarbe und hat einen 
eingebauten Typenbriefkasten.  

-   
 
An diese Platte kann folgendes hinzugefügt 
werden: 

 

 
 

 
- Rücksprechanlage Einbau- URMET, Ein- oder 

Doppelwohnungs-, analog 
- Rücksprechanlage mit Kamera Einbau- URMET, 

Ein- oder- Doppelwohnungs-, analog 
 

- Decoder drahtlos, dreikanälig, Einbau-, 
Dimensionen 7,2 x 7,2 x 2 cm, analog 

 
- Klingeltaste + Trafo + drahtlose Klingel (Die 

Säule benötigt 220 V, die vom Motor 
abgespeist werden können.) 

 
- Verschiedene beleuchtete In- und 

Aufschriften, wie z. B. Hausnummer, Vor- Und 
Nachname, Adresse, … 

 
- Zusätzlicher Briefkasten 

 
 
 

 

 
 

 
- Ausschnitt zum Einbau der Rücksprechanlage 

oder der Rücksprechanlage mit Kamera per 
Kundennachfrage. Die Anlage wird vom Kunden 
eingebaut. 

 

 



3. VERSION 

 
- Mehrzwecksäule aus Aluminium in Zaunfarbe. 

Ihre Höhe kann bis zur Maximalhöhe von 175 
cm eingestellt werden. Fixbreite beträgt 50 cm, 
Fixstärke 18 cm. Die Frontplatte besteht aus 
einer Aluplatte in Zaunfarbe und hat einen 
eingebauten Typenbriefkasten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An diese Platte können digitale Module mit IP-
Technologie hinzugefügt werden: 
 

 

 
 

 
- Rücksprechanlage 

 
- Rücksprechanlage mit Kamera 

 
- Touchscreen (Decoder + Namensliste) 

 
- Decoder  

 
- Bluetooth und Zugangskarte RFID 

 
- Bluetooth 

 
- Zugangskarte RFID 

 
- Decoder und Zugangskarte RFID 

 
- Verschiedene beleuchtete In- und 

Aufschriften, wie z. B. Hausnummer, Vor- und 
Nachname, Adresse, … 

 
- Zusätzlicher Briefkasten 

 

 

 
 

 


